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Spark™ LS 1000 

Performances, ergonomie et prix font de la
gamme Spark le choix le plus judicieux de
sa catégorie 
Le lecteur série LS 1000 Spark de Symbol est intraitable sur les
performances, mais doux sur les prix. Il est issu de la gamme des
produits intelligents Symbol, les meilleurs lecteurs « Visée + lecture »
de leur catégorie, toutes fonctions confondues. 

Rapide et compact, le Spark de Symbol peut lire les codes 13
mils jusqu’à 23 cm de distance. Doté de la technologie de
lecture brevetée Symbol et d’un design ergonomique léger, le LS
1000 vous fait bénéficier de la qualité et de la fiabilité Symbol à
un prix raisonnable.

Conception compacte et légère qui booste la
productivité
Le Spark est confortable à manier et simple à utiliser, même
pour les opérateurs aux mains et aux poignets très petits. Ce
lecteur léger et compact peut être utilisé pendant des heures sans
fatigue. Vous accroissez ainsi la productivité du service client aux
points d’encaissement, dans les entrepôts de stockage et les
applications de bureau.  

Le Spark est certes petit, mais très robuste. Chez Symbol, nous
savons ce que les opérateurs font endurer aux lecteurs portables.
Nous avons donc équipé le LS 1000 d’une coque de protection
robuste qui résiste à des chutes libres répétées d’un comptoir de
1,2 m de hauteur sur le béton.

Vous voulez des performances et un bon rapport
qualité-prix, adoptez la gamme intelligente Symbol
La série LS 1000 Spark de Symbol propose les lecteurs laser les
plus performants de leur catégorie. Lorsque vous recherchez un
lecteur économique qui concilie performances et fiabilité, le
Spark de Symbol est ce qu’il vous faut.   

Symbol Technologies propose des solutions de lecture robustes
pour tous les besoins de votre entreprise. C’est en anticipant et
en répondant à vos besoins que Symbol Technologies est devenu
le numéro un des lecteurs portables, avec plusieurs millions de
lecteurs et de terminaux installés dans le monde.

Pour découvrir comment améliorer la productivité de votre
entreprise à l’aide du LS 1000 Spark, visitez notre site à l’adresse
suivante : www.symbol.com/barcode

Fonctions Avantages

Laser optimisé Lecture précise de nombreux 
formats de codes à barres de 0 à 
23 cm, même si la qualité 
d’impression est médiocre et la 
taille des codes petite

Câbles intelligents Synapse Permettent de se raccorder à 
différents hôtes de câble 
intelligent sans avoir besoin d’un 
contrôleur d’interface distinct

Elément de lecture Mylar® Performances inégalées de lecture 
sans frottement ni usure

Fonction « Visée + lecture » Simple d’emploi, réduit la formation
ergonomique de l’opérateur au minimum

Gamme intelligente



Caractéristiques physiques

Dimensions : 12,1 x 8,3 x 5,7 cm 

Poids : de 115 à 120 g

Tension : de 4,75 à 14,5 VDC

Courant : 80-100 mA type

Alimentation : LS1000 – alimentation fournie par le contrôleur d’interface
LS1004 – alimentation fournie par l’ordinateur central ou externe
LS1006 – alimentation fournie par l’ordinateur central, avec alimentation 
optionnelle disponible

Câble : Câble amovible droit de 1,8 m

Performances

Type de lecteur : Bidirectionnel, rétrocollectif

Source lumineuse : Diode laser à 650 ±10 nm

Cadence de balayage : 36 ±2 balayages par seconde

Distance nominale de travail : De 0 à 38,1 cm

Contraste d’impression : Réflectance minimum de 25 %

Angle de lecture frontale : ±60 à 6 pouces sur un Code 39

Angle de lecture latérale : ±65 à 6 pouces sur un Code 39

Possibilités de décodage : LS 1004/LS 1006 : UPC/EAN, Code 39 full ASC11, Code 128, Code 93, 
Codabar, 2 parmi 5 entrelacé, 2 parmi 5 industriel ; LS 1000 : non décodé

Environnement utilisateur

Température de fonctionnement : 0 ° à 40 °C

Température de stockage : -40° à 60 °C

Humidité : 5 % à 95 % sans condensation

Résistance aux chocs : Fonctionnement normal après une chute de 1,2 m sur une surface en béton

Immunité à la lumière ambiante : Insensible à l’éclairage artificiel et naturel (rayons solaires directs)

Résistance électrostatique : Homologué 15 KV selon la norme IEC 801-2

Accessoires optionnels

Support de bureau/comptoir : réf. : KT-17491-01

Support mains-libres réglable réf. : 20-31195-01 (LS 1004 uniquement)

Réglementation

Conformité électrique : Certifié UL1950, CSA C22.2 n° 950, EN60950/IEC950

Sécurité laser : CDRH Classe II, IEC Classe 2

EMI/RFI : Réglementation FCC, partie 15 classe A, ICES-003 classe A, Directive sur la 
compatibilité électromagnétique de l'Union Européenne, SMA pour 
l’Australie

Principales caractéristiques du lecteur série LS 1000

AT T E N T I O N
LUMIERE LASER-

NE PAS REGARDER LA SORTIE DU RAYON

LASER 630 à 680 nm
SORTIE MAX. 1,0 MILLIWATT

PRODUIT LASER DE CLASSE II
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Largeur du champ en pouces (cm)

10 po (25,4 cm)

10 po (25,4 cm)

5 po (12,7 cm)

0 po (0 cm)

5 po (12,7 cm)

Périmètre de décodage du LS 1000

5,0 mil (1,0 po-2,3 po)
7,5 mil (0 po-5,0 po)

13 mil (0 po-9,0 po)
20 mil (2,0 po-15,0 po)
Largeur minimale 
d’élément

Ouverture
du lecteur

Profondeur de champ comme fonction de la largeur minimale d’élément

0 po
(0 cm)

5 po
(12,7 cm)

10 po
(25,4 cm)

15 po
(38,1 cm)

Garantie

Le lecteur de la série LS 1000 Spark de Symbol est garanti contre tout
défaut de matériel ou vice de fabrication pendant une période de 60
mois à compter de la date d’expédition, à condition que le produit
ne soit pas modifié et qu’il soit utilisé dans des conditions de
fonctionnement normales. Symbol garantit à vie l’élément de lecture
Mylar®. L’élément de lecture Mylar désigne la bande Mylar, le
châssis, le bloc miroir et l’aimant. Se référer à la garantie exhaustive
pour plus de détails.

Pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique
Symbol Technologies, Inc.
EMEA Division
Symbol Place, Winnersh Triangle 
Berkshire, England RG41 5TP
TEL : 44-118-9457000
FAX : 44-118-9457500

Pour l’Amérique du Nord, l’Amérique latine
et le Canada
Symbol Technologies, Inc.
The Americas
One Symbol Plaza
Holtsville, NY 11742-1300
TEL : 1-800-722-6234/1-631-738-2400
FAX : 1-631-738-5990

Site Internet de Symbol
Pour connaître la liste complète des filiales
de Symbol et de ses partenaires dans le
monde, contactez-nous à :
http://www.symbol.com
Courrier : webmaster@symbol.com

Siège social
Symbol Technologies, Inc.
One Symbol Plaza, Holtsville, NY 11742-1300
TEL : 1-800-722-6234/1-631-738-2400
FAX : 1-631-738-5990

Pour la zone Asie-Pacifique
Symbol Technologies, Inc.
(Bureau de Singapour)
Asia Pacific Division
230 Victoria Street #04-05 
Bugis Junction Office Tower
Singapore 188024
TEL : 65-337-6588
FAX : 65-337-6488


