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Série des lecteurs
PDT 8100

Saisie des informations par crayon, clavier
ou lecture de code - Un terminal de
données portable extrêmement polyvalent
La série des lecteurs PDT 8100 de Symbol Technologies fait le
lien entre les solutions mobiles de collecte de données axées
exclusivement sur une saisie tactile ou au clavier. Premier PDA de
ce type proposé avec tout un choix de claviers en option, le 
PDT 8100 est un terminal portable polyvalent grand écran qui
allie les fonctions d’un ordinateur de poche à la commodité de la
saisie tactile ou au clavier. 

Comprendre et anticiper les besoins 
spécifiques de chaque entreprise
Conçu pour répondre aux exigences de gestion mobile des
données sur des marchés très différents, le PDT 8100 propose
de multiples options et fonctions permettant de répondre aux
besoins spécifiques des applications et des secteurs d’activités.
Par exemple, de multiples choix de claviers sont proposés afin
d’optimiser l’efficacité de la saisie des données en fonction de
l’environnement. Ainsi, les livreurs en magasin préféreront le
pavé numérique de 28 touches alors que les distributeurs
choisiront un pavé alphanumérique de 37 ou 47 touches. 

Du fait de son étanchéité (IP54), le PDT 8100 est assez solide
pour s’adapter à de multiples environnements industriels. En
outre, grâce aux options de communication batch, WLAN
(Wireless Local Area Network) et GPS/GPRS, le PDT 8100 vous
permet d’obtenir des données là où vous en avez besoin et
améliore ainsi la productivité de vos activités, qu’il s’agisse
d’effectuer un inventaire en entrepôt ou de vérifier une
commande sur le site d’un client. 

La simplicité d’utilisation et la fiabilité sont des atouts
universels, quel que soit le secteur d’activités. Le PDT 8100 est
équipé d’un écran grand format 1/4 VGA très lisible, rétro-
éclairé et d’une batterie lithium-ion rechargeable qui lui
permettent d’être toujours un favori sur tous les marchés.

Puissance et performances pour 
le présent et l’avenir
Le PDT 8100 novateur est un terminal portable qui associe la
puissance d’une plate-forme Pocket PC Microsoft aux
performances d’un processeur StrongARM Intel® cadencé à 
206 MHz. Equipé de 32 Mo ou 64 Mo de RAM et de 32 Mo
de ROM, le PDT 8100 s’adaptera à l’évolution de vos activités.
Des possibilités supplémentaires d’extension sont offertes par
l’emplacement CF accessible à l’utilisateur, qui peut recevoir une
carte mémoire flash. 

Avec le dynamisme de la série PDT 8100, les livreurs en
magasin sont en mesure de conduire et de conclure des
transactions alors même qu’ils sont sur le site avec le client. Les
employés des magasins de détail peuvent effectuer des
vérifications de prix et des inventaires de manière pratique et
précise. Combiné avec le lecteur de pistes magnétiques facultatif,
le PDT 8100 peut également être utilisé pour alléger les files
d’attente ou les applications point de vente portables. Le
personnel soignant peut gérer les informations du client en lisant
des codes à barres, en faisant des sélections sur l’écran tactile ou

Fonctions Avantages

Plate-forme Pocket PC Système familier, pratique et 
Microsoft® flexible

Robustesse – étanchéité (IP54) Fonctionne dans les 
et résistance aux chutes environnements rudes
sur le béton (1,2 m)

Communications Accès aux informations partout 
WLAN ou GPS/GPRS et à tout moment

Module de lecture Lecture hautes performances, 
miniaturisé Symbol même dans les environnements 

très lumineux

32 Mo ou 64 Mo de RAM, Vaste capacité de stockage pour 
32 Mo de ROM les données et les applications

Affichage 1/4 VGA Ecran grand format très lisible

Batterie lithium-ion Excellent rendement entre 
rechargeable les charges

Saisie des données tactile Plusieurs modes de saisie pour 
ou au clavier une efficacité optimale

Plusieurs options de clavier Fonctions optimisées, disposition 
(28, 37 et 47 touches) du clavier pour les applications 

mobiles

Clavier rétro-éclairé Peut être utilisé dans les 
environnements faiblement 
éclairés

Port IrDA Permet le transfert des données 
aux périphériques comme les 
imprimantes

Logement pour carte flash Facilite l’extension et le stockage. 
compacte accessible Protection contre les pertes de 

données

en saisissant des informations au clavier. La liste de marchés et
d’applications pour ce terminal portable polyvalent est
quasiment illimitée. Pour découvrir tous les atouts de la série des
terminaux PDT 8100 pour vos activités ou pour en savoir plus
sur les produits et les solutions Symbol, contactez l’un des
bureaux énumérés au verso ou visitez notre site à l’adresse
www.symbol.com 



Principales caractéristiques du PDT 8100

Pour obtenir des informations sur des systèmes, produits ou services disponibles et des données spécifiques
à votre pays, veuillez contacter votre bureau local ou partenaire commercial Symbol Technologies.

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Tous les noms de produits ou de sociétés sont des
marques commerciales, des marques de services ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Pour l’Amérique du Nord, l’Amérique latine et
le Canada
Symbol Technologies
The Americas
One Symbol Plaza
Holtsville, NY 11742-1300
TEL: 1-800-722-6234/1-631-738-2400
FAX: 1-631-738-5990

Site Internet de Symbol
Pour obtenir la liste complète des filiales de
Symbol et de ses partenaires dans le monde,
contactez-nous à l’adresse suivante :
http://www.symbol.com
Courrier électronique :
webmaster@symbol.com

Siège social
Symbol Technologies, Inc.
One Symbol Plaza 
Holtsville, NY 11742-1300
TEL: 1-800-722-6234/1-631-738-2400
FAX: 1-631-738-5990

Pour la zone Asie-Pacifique
Symbol Technologies Asia, Inc.
(filiale de Singapour)
230 Victoria Street #05-07/09
Bugis Junction Office Tower
Singapore 188024
TEL: 65-6796-9600
FAX: 65-6337-6488

Pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique
Symbol Technologies
EMEA Division
Symbol Place, Winnersh Triangle 
Berkshire, England RG41 5TP
TEL: 44-118-9457000
FAX: 44-118-9457500
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Symbol est une entreprise certifiée ISO 9001, ISO 9002 UKAS, RVC et RAB, 
en fonction du champ des définitions applicables.

AT T E N T I O N
LUMIERE LASER-

NE PAS REGARDER LA SORTIE DU RAYON

LASER 630 à 680 nm
SORTIE MAX. 1,0 MILLIWATT

PRODUIT LASER DE CLASSE II

Caractéristiques physiques

Dimensions : Totales : 213 x 93,9 x 45,7 mm ; zone de la poignée : 76,1 x 25,4 mm

Poids (avec batterie) : 410 g avec batterie (version batch), 440 g (version radio)

Résistance aux chocs : Fonctionnement normal après une chute de 1,2 m sur une surface en béton

Ecran : Ecran 1/4 VGA (320 x 240 portrait) avec 16 nuances de gris, 64k couleurs en option

Batterie : Batteries lithium-ion 1550 mAh

Etanchéité : IP54 (ruissellement et poussière)

Température de fonctionnement : -20 °C à 50 °C (ou plus, selon l’application)

Température de stockage : -25 °C à 50 °C

Humidité : 5 % à 90 % sans condensation

Résistance électrostatique : 8 kVdc dans l’air ; 4 kVdc au contact

Possibilités d’extension : Type 2 PC (interne) ; Type 2 CF (accessible à l’utilisateur)

Ecran rétro-éclairé : Electroluminescent

Clavier rétro-éclairé : LED

Pavés numériques : 28, 37 ou 47 touches plus 2 gâchettes de lecture latérales

Performances

Unité centrale : Intel SA1110 cadencée à 206 MHz

Plate-forme d’exploitation : Pocket PC Microsoft®

Mémoire : 32 Mo ou 64 Mo de RAM/32 Mo de ROM

Développement d’applications : Entièrement compatible avec Microsoft SDK pour Pocket PC ; Symbol SDK disponible pour la lecture de codes à barres

Communications : IrDA 1.1 ; RS-232

Transmission de données radio

WLAN (réseau radio local) : Spectrum24 IEEE optimal 802.11 ou 802.11b

Débit des données : 2 Mbps (saut de fréquences) et 11 Mbps (séquence directe)

Plage de fréquences : Selon le pays, de 2,4 à 2,5 GHz

Puissance rayonnée : 500 mW aux Etats-Unis ; 100 mW à l’international

GPS/GPRS (réseau radio étendu) : CDPD, GSM, GPRS en option ; connecteur SIM accessible à l’utilisateur pour GSM/GPRS

Antenne : Interne (WLAN), externe (GPS/GPRS)

Périphériques et accessoires

Puits : Puits de chargement série à 1 position, puits de chargement Ethernet à 4 positions, puits embarqué (chargement d’une batterie de 
rechange, interface de chargement de terminal)

Câbles de communication et de chargement : Câble DEX ; câble de chargement véhicule ; câble série/de chargement ; câbles pour imprimantes

Haut-parleur/micro : Intégré, avec prise pour casque

Lecteur de pistes magnétiques (MSR) : Connexion série pour lecteur de pistes encliquetable

Chargeur universel de batterie (UBC) 
à 4 positions : Charge simultanée de 1 à 4 batteries, nécessite des adaptateurs pour les batteries du PDT 8100

Autres accessoires : Modem encliquetable, mallette de transport, imprimante portable (format 8,5 po.) avec logement pour terminal

Réglementation

Conformité électrique : Certifié UL 1950, CSA C22.2 n° 950, EN60950/IEC950

EMI/RFI : Réglementation FCC, partie 15 classe B, ICES-003 classe B, Directive sur la compatibilité électromagnétique de l’Union Européenne, 
SMA pour l’Australie

Sécurité laser : CDRH Classe II, IEC Classe 2
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